用户须知

1、 散热器安装

1.散热器在搬移过程中应轻拿轻放，避免磕碰及被其它重物挤压，以防损坏。如果打开包装时发现表面破损，请及时通知经销商，但不能破坏其外塑料包装。

2.安装前，必须进行试压实验，试压压力为工作压力的1．3倍，并确认合格填写试压报告单后方可安装。

3. 在安装过程中散热器应尽量避免在接管处支撑受力或引起振动。散热器的安装底部距地≥80mm；背部距墙≥15mm。

4.散热器进、出口均应加装控制阀和流量平衡阀，以便调节和维护，当某组散热器需要放水维修时，只需局部放水，不影响其它用户。

5.散热器安装时应选用相匹配的管道连接件和壁挂炉，根据房屋的保温条件合理配置散热器数量。

2、 散热器的使用和维护

1.采暖季节散热器的保护：

(1) 放气阀：散热器出现部分不热现象时需要使用放气阀。打开放气阀将气体放出，直至气体放尽。有水溢出时，关闭放气阀。

（2）防冻：在冬季，散热器若长期停运，应注意防冻，必要时将散热器内水全部排空。

（3）防碰：在正常使用时，不要将其它物品放在散热器表面或撞击散热器。
2.正常使用条件：

（1）散热器工作压力不大于1.0Mpa，热媒温度不高于95℃，热水PH值应在10～12，氯离子含量不应大于300mg/L，溶解氧不应大于0.1mg/L,总铁量不应大于0.5mg/L，总铜量不应大于0.5mg/L，其它水质指标应符合GB1576的规定。

（2）严禁婴幼儿在供热时将手直接接触散热器表面。

3．散热器的表面防护：

在使用过程中，要防止其它硬物强烈撞击、划伤散热器，以免喷涂损坏而发生外表腐蚀。如出现划痕应及时进行修补，以免出现局部过度氧化，降低使用寿命。
3、 质量保证

    雷埃特公司承诺自购买之日起五年内，对产品在系统合理配置，正确安装使用过程中出现腐蚀性渗漏，雷埃特公司可以免费更换。

